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      广东省东莞市质量监督检测中心是东莞市市场监督管理局下属事业单位，是国家科技创新及质量基础设施。

中心总投资达5亿元，实验室占地72000平方米，配置各种科研检测仪器设备3100多台套，已建成国家级检验中

心5个、省级质检站14个。中心聚集优质资源、以开放共享的服务理念助力科研创新和产品研发，推动经济社会

高质量发展。

中心简介
      中心近年来承担了国家科技支撑计划、863项目和火炬计划等重大科技专项6项，承担省部委科技项目25项。

申请专利、软件著作权79项，发表论文140余篇。

      中心作为全国印刷标准化技术委员会等23个委员单位，主导或参与国际、国家、行业和地方标准100余项，

辅导企业制修订标准500余项。

科研能力
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设备介绍

几何量（含形状）

工 业 C T

        （1）德国YXLON-CT Compact系统是目前全球测试精度最高、成像最清晰的工业CT测试设备，更大的管电压使

得其可用于检测密度更高、厚度更大的样品，同时还具备多种分析用以质量评价和改进。

       （2）德国YXLON Cougar EVO 被设计用于为SMT，半导体和实验室封装应用领域提供同级别产品中最佳的检测

解决方案。

设 备 介 绍

应 用 案 例

（1）几何尺寸与公差（GD＆T）分析

       依据设计图纸，对预先确定的几何尺寸与公差（GD＆T）数据点进行分析，以满足生产零件批准程序（PPAP）的

要求。在从首件试制到批量生产的过程中，可以大幅降低多型腔零件的检测成本。一旦为CT数据集制定了最初的GD＆

T规划，就能对所有的GD＆T数据点进行快速转换，并将其应用于随后的零件扫描。

03 04

        工业CT是目前世界上最先进的无损检测技术之一，是物体内外部缺陷测量与统计、结构尺寸测量、设计工艺改

进、升级制造技术不可缺少的手段。CT检测能在不破坏工件结构的情况下实现模具及模具产品的表面和内部结构的几

何尺寸以及曲面测量，计算出测量目标的长宽高、面积、表面积、体积等各种几何参数，实现零件与CAD模型对比、几

何尺寸与公差（GD＆T）分析、零件与零件对比。同时可实现产品内部多种缺陷(如裂纹、气泡、夹杂、疏松、脱粘、

装配缺陷等)的无损检测和无损质量评价，广泛应用在汽车、材料、铁路、航天、航空、军工、模具等领域。



几何量（含形状）几何量（含形状）

（2）设计与实物比较

      工业CT扫描能在首件试制后的几天内完成零件与其CAD模型的快速对比分析。通过在首件试制后掌握零件与CAD对

比分析结果，就能大大降低修改模具、试验性加工和后续试制的成本。

模具注塑件实物与设计图配合度

（3）装配分析

       可以在装配的状况下对物体进行测量，可以用来进行装配件失效分析，跟踪工业产品制造环节的质量控制及公差评

定等；通过按密度值进行颜色深浅编码，并层层解析二位断面，可以很容易地检测以前隐藏在组件中的零部件，发现配

合缺陷和作用部位。

实物及CT扫描三维构建图 三维图形以及三个视角的切片图

(4)缺陷分析

        工业CT检测技术可方便地识别在铸造等工艺过程中因复杂的相互作用而产生的从外部无法识别的铸件缺陷，如孔

隙、气孔和气泡形成、热裂纹、尺寸变化和夹杂物。

设 备 关 键 参 数 表
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（1）YXLON-CT Compact （2）YXLON Cougar EVO

分辨率：±0.25mm 分辨率：＜1.5um

管电压：450KeV 管电压：160KV

可穿透铝材厚度：200mm 最大管功率：64W

输出图：2/3维CAD图 输出图：2/3维CAD图

密度热力图：有 最大几何放大倍：2000X

公差分析：有

成像降噪：有



几何量（含形状）几何量（含形状）

        电池工业CT在线监测设备是针对各类电池在生产过程中进行产线上的检测而设计开发的特制设备，具备测试精度

高、测试速率快、识别率快速高效的特点。能够快速识别正、负极位置差和对齐度，并且自动识别存在缺陷的电池。可

对特定电池电极卷绕/叠片后进行检测，对内部金属多余物可能刺穿隔膜进行检测。广泛应用在航空航天、汽车、铁

路、新材料、军事、铸模、3D打印等领域。

设 备 关 键 参 数 表

电池工业 CT 检测系统

设 备 介 绍

应 用 案 例

（1）产线在线实时检测

        根据设计检测要求，对预先选定区域进行件检测，电池型号和设备参数确定后，ROI区域的图像位置确定，设置水

平和竖直方向的阈值，都满足的情况为正确点，并将其应用到随后的电池检测上面。在快速生产的过程中准确的将存在

缺陷的电池检测出来。

（2）CT检测

      工业CT检测能够对不同电池，在出现不合格品时进行分析。电池出现故障、报废后，通过CT检测，可在不破坏现有

状态下探知观察到其内部结构，对内部进行分析。情况为正确点，并将其应用到随后的电池检测上面。在快速生产的过

程中准确的将存在缺陷的电池检测出来。

电池工业CT

分辨率：±50μm

管电压：120 KeV

可穿透铝材厚度：10mm

输出图：2维CAD图

公差分析：无

自动识别：有
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几何量（含形状）几何量（含形状）

        Zeiss蔡司XENOS超高精度三坐标测量机是目前世界上精度最高的三坐标（0.3μm + L/1,000 μm），是物体外部

结构尺寸测量、几何误差测量、产品质量提升、设计工艺改进、升级制造技术不可缺少的手段，可在各类要求高测量精

度的领域中使用——从科研机构的测量实验室、航空和航天工业直至光学工业，这一高端测量机的测量精度达到技术

极限，其测量范围近1立方米。

超高精度三坐标测量机

设 备 介 绍

应 用 案 例

（1）几何误差分析

       依据设计图纸测量高精密模具，准确建立坐标系并应用2维曲线扫描方式的手段来采集测量数据，运用扫描曲线数

据与设计图比对方法进行误差分析，从而得到所需要的测量结果并且保证测量数据的真实性与可靠性。

设 备 关 键 参 数 表

科研级（Zeiss蔡司XENOS） 生产型

测量范围：1500mm×900 mm×700 mm 测量范围：700 mm×1000 mm×600 mm

长度测量误差:MPE-EO≤0.3+L/1000μm 长度测量误差:MPE-E≤1.8+L/300μm

长度测量误差:MPE-E15O≤0.5+L/1000μm 三维探测误差:MPE-P=1.8μm

重复性MPL-RO:≤0.2μm 扫描探测误差:MPE-THP: τ≤3.5μm/45s

扫描误差:MPE-THPτ≤0.6μm/40s 工作温度：（20±1）℃

探测误差:MPE-PFTU≤ 0.4μm

工作温度：（20±0.2）℃
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几何量（含形状）几何量（含形状）

       海克斯康GLOBAL Mini是最新的小型高精度数控活动桥式测量机。通过配备触发与扫描技术，GLOBAL Mini 可实

现各种类型零部件的精密测量和复杂形状评价，是精密加工制造业、电子与医疗器械、光学、制表业等行业完成零部件

尺寸与形状验证，进行品质保证的有力武器。

GLOBAL Mini三坐标测量机

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

      Zeiss蔡司Contura G2三坐标测量机提供了灵活、可靠和严格的质量保证测量平台。测量机通过接触打点方式与接

触扫描方式实现几何元素、三维坐标、几何误差的分析测量，其高性能的测量技术适用于模具、五金零部件、塑胶制

品、汽车配件、航空航天配件、能源设备等复杂零件的三维尺寸及几何误差测量。

接触式三坐标测量机

设 备 介 绍

应 用 案 例

（1）平面度与直线度分析

设 备 关 键 参 数 表

Zeiss蔡司Contura G2三坐标测量机

行程范围：700 mm×1000 mm×600 mm

长度测量误差:MPE-E≤1.8+L/300μm

三维探测误差:MPE-P=1.8μm

扫描探测误差:MPE-THP/τ≤3.5μm/45s

最大承重：730kg

工作温度：（20±1）℃

海克斯康GLOBAL Mini

行程范围：300 mm×400 mm×300 mm

长度测量误差:MPE-E≤1.0+3.0L/1000μm

三维探测误差:MPE-P=1.0μm

扫描探测误差:MPE-THP/τ≤2.0μm/45s

最大三维速度：516mm/s

最大三维加速度：1700mm/s2

最大承重：215kg
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几何量（含形状）几何量（含形状）

     Zeiss蔡司MMZ E active大型龙门测量机主要为大型工件测量需求的客户提供测量解决方案，是物体外部结构尺寸

测量、几何误差测量、产品质量提升、设计工艺改进、升级制造技术不可缺少的手段，主要用于大型及超大型模具、汽

车外壳、箱体类的产品尺寸测量。四面开放式设计，使大型龙门测量机适合用于检测需要利用地面输送运输的工件，可

方便利用起重机完成装卸。对于检测大面积自由曲面，也非常实用。

大型龙门测量机

设 备 介 绍

应 用 案 例

（1）汽车发动机弯管曲面分析

设 备 关 键 参 数 表

（2）自由曲面上的理论点与实际点对比

（3）几何尺寸与形位公差分析

科研级（Zeiss蔡司MMZ E active） 生产型

测量范围:2500mm×500 mm×1500 mm 测量范围：700 mm×1000 mm×600 mm

示值误差：MPE-E≤4.7+4.2L/1000μm 示值误差：MPE-E≤1.8+L/300μm

三维探测误差：MPE-P≤4.0μm 三维探测误差：MPE-P:=1.8μm

扫描探测误差：MPE-THP/τ≤5μm/100s 扫描探测误差：MPE-THP τ≤3.5μm/45s
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几何量（含形状）几何量（含形状）

     海克斯康Optiv Lite 563全自动影像测量仪是建立在CCD数位影像的基础上，依托于计算机屏幕测量技术和空间几

何运算的强大软件能力而产生的。计算机在安装上专用控制与图形测量软件后，变成了具有软件的测量大脑，是整个设

备的主体。能快速读取光学尺的位移数值，通过建立在空间几何基础上的软件模块运算，瞬间得出所要的结果；并在屏

幕上产生图形，供操作员进行图影对照，从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。

全自动影像测量仪

设 备 介 绍

应 用 案 例

         齿轮投影检测

设 备 关 键 参 数 表

海克斯康 Optiv Lite 563 全自动影像测量仪

测量行程 mm:410*410*200mm

光学测量精度 μm:

MPE EX/Y (um)(1D):1.4+L/200

MPE E XY (um)(2D): 1.5+L/150

接触测量精度:

MPE E X/Y (um)(1D)：1.9+L/200

MPE E XY (um)(2D)：2.4+L/150

MPE EXYZ (um)(3D)：2.9+L/100

MPE P (um)：2.9+L/100

THP：1.9（使用扫描测头）

CCD 传感器: 44 万像素

丰富的几何测量功能

亚像素测量功能和描绘功能

拍照和图片拼接功能等
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几何量（含形状）几何量（含形状）

      海克斯康ROMER关节测量臂是一种先进的便携式测量系统，能通过接触式测量与激

光非接触式测量在不破坏工件结构的情况下实现进行几何元素、三维坐标、几何误差、曲

线曲面测量和扫描、逆向工程、CAD数模与实际零件比对检测、装配，夹具、检具、金

属薄壁件等测量。广泛应用于模具，汽车整车及零部件，航空航天，造船，汽轮机，重机

以及其他机械加工行业等领域。

    设备内置集成式激光扫描系统，能够快速实现高精度的接触式测量与激光扫描测量，

在满足传统接触式测量方案的同时，为系统提供了多种应用：3D数字化、点云检测、逆

向工程等。

关节测量臂

设 备 介 绍

应 用 案 例

（1）几何尺寸与几何误差分析

（2）设计与实物比较

      LEICA AT960-MR激光跟踪仪是全新一代的便携式三坐标测量系统，高度精密却易于使用的大空间尺寸测量设备，

可满足高端自动化安装对于确定性测量数据传输的要求，是检测机械精度、设计工艺改进、升级制造技术不可缺少的手

段。

激光跟踪仪

设 备 介 绍

应 用 案 例

（1）国标中试验轨迹实例

设 备 关 键 参 数 表

检 测 费 用

（2）Robodyn中生成轨迹实例

科研级（LEICA AT960-MR） 生产型

角度精度≤15μm+6μm/m

距离精度≤0.5μm/m

动态锁定 10μm

环境工作条件：

灰尘/防水等级 IP54（IEC 60529）

数据输出速率 1000 点/秒

位置精度 15μm+6μm/m

典型角度精度 0.01degree

时间误差＜5 微秒

角度精度≤20μm+6μm/m

距离精度≤1.0μm/m

动态锁定 15μm

环境工作条件：

灰尘/防水等级 IP54（IEC 60529）

数据输出速率 800 点/秒

位置精度 20μm+6μm/m

典型角度精度 0.05degree

时间误差＜10 微秒
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几何量（含形状）几何量（含形状）

      海克斯康WLS 400M蓝光三维扫描系统从制造到认证都采用了更高的精度要求，具有多种数据采集模式，可应用于

最佳重复性和最高精度要求的测量任务。该系统独特的快速、现场化、编写测量功能，为工业测量的各种应用提供了价

值。创新型的投影技术，确保在高亮或高暗表面也能实现更高的尺寸测量和点云数据捕捉性能，从而提供高质量3D网

格数据以支持检测应用。广泛应用于模具，汽车整车及零部件，航空航天，造船，汽轮机，重机以及其他机械加工行业

等领域。

蓝光三维扫描系统

设 备 介 绍

应 用 案 例

（1）冲压件几何尺寸分析 （2）截面线分析功能

      德国Mahr ULM 1000-E测长仪是一种既可用直接比较测量法，又可用微差比较测量法对工件进行精密测量的光学

计量仪器，广泛应用于机械制造业，工具、量具制造业及仪器仪表制造业等企业的计量室和各级专业计量鉴定部门。  

仪器热膨胀系数小，最大限度地减少外界环境对测量的影响；采用平行四边形弹性系统免除了间隙和摩擦；程序直接读

数，软件自动控制台面升降，大大减少量规和锥螺纹的测量时间；电机驱动，软件可自动控制。

通用测长仪

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

海克斯康 WLS 400M 蓝光三维扫描系统

系统空间准确度：≤0.03mm/1m 球直径内

单幅测量范围：500×500mm

数据采集速度：≤0.01s

空间长度精度：0.038mm

工作温度：0℃～40 ℃

工作环境相对湿度：10% RH～90%RH

设 备 关 键 参 数 表

Mahr ULM 1000-E 通用测长仪

测量范围：

外尺寸测量：0-100mm(直接测量),0-1060mm(比较测量)

内尺寸测量：0.5-905mm

准确度：0.09 + L (mm) / 2000 μm

测量方式：接触式测量

分辨率：0.01μm

重复性：0.05μm

测量体最大移动速度：250mm/s

测力：0-11N

工作台承重：25kg
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几何量（含形状）几何量（含形状）

      英国泰勒霍普森TR565可实现自动调心调平；可分析项目圆度、圆柱度、同心度、偏心、平面度、垂直度、同轴

度、跳动、全跳动、平行度、直线度、坡度、与真圆的偏离量、谐波分析、滤波器；具有软硬件自动防撞保护功能；具

有测头自动跟踪功能，能够实现如凸轮等复杂圆柱面的调心调平。主要用于零部件圆度、圆柱度及形位公差的精密测

量。

圆度及圆柱度测量仪

设 备 介 绍

应 用 案 例

（1）零部件圆度检测

设 备 关 键 参 数 表
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泰勒霍普森 TR565 圆度及圆柱度测量仪 

测量范围： 

工件最大直径：  350mm 

工件最下直径：   2mm 

内孔最大深度：200mm 

工件最大测量高度：500mm 

圆度/圆柱度示值误差：≤±6% 

圆度/圆柱度示值重复性：≤2% 

测量方式：接触式测量 

主轴回转精度：径向:≤±(0.015μm+0.0003μm/mm×H) 

轴向:≤±(0.02μm+0.0003μm/mm×R) 

调心范围：≥±5mm 

调心精度：0.8μm 

工作台回转定位精度(带高精度圆光栅)：≤±0.2° 

主轴转速：1rpm、2rpm、6rpm、10rpm 可调节 

测力：0-5gf 可调 

工作台承重：75kg 
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      气相色谱法–质谱法联用（GC-MS)是一种结合气相色谱和质谱的特性，在试样中鉴别不同物质的方法。安捷伦气相

色谱质谱联用仪7890A+5975C可进行多组分同时分析时获得高灵敏度，定性定量更加精准。GC-MS具备更高的选择

性，化学背景显著降低，获得的数据清晰、稳定，解决复杂基质样品分析的难题。

气相色谱质谱联用仪GC-MS

设 备 介 绍

     三重四极杆型气相色谱质谱联用仪（GC-MS/MS）是目前世界上最先进的农药残留检测设备之一， 岛津三重四极杆

型气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8040可进行多组分同时分析时获得高灵敏度，定性定量更加精准。GC-MS/MS具备

更高的选择性，化学背景显著降低，获得的数据清晰、稳定，解决复杂基质样品分析的难题。

三重四极杆型气相色谱质谱联用仪

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

科研级

（Agilent 7890A+5975C）
生产型

定量限：0.001 mg/kg 定量限：0.005 mg/kg

设 备 关 键 参 数 表

科研级

（GCMS-TQ8040）
生产型

检出限：0.001 mg/kg

定量限：0.003 mg/kg

检出限：0.003 mg/kg

定量限：0.01 mg/kg
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      美国Agilent公司7700X型电感耦合等离子体质谱仪是世界上分析精度最高、分析速度最快、灵敏度最高的ICP-

MS之一，它的耐盐度、抗干扰性等性能优越。可快速准确地分析溶液中几乎全部元素(除惰性气体、H、C、N、O、F等

少数元素外)，并且从痕量到常量均可一次性检出，其灵敏度通常比电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP）高2-3个数量

级。ICP-MS多元素分析技术广泛应用于环境、食品、半导体、医药、地矿、石化以及核工业等领域。

电感耦合等离子体质谱仪

设 备 介 绍 设 备 关 键 参 数 表

应 用 案 例

（1）食品中多元素含量同时测定

对样品进行消解前处理，消解溶液导入ICP-MS，多种元素含量同时测定。

（2）食品中砷的元素形态分析

对食品中的砷元素进行萃取，然后各种形态的砷元素经高效液相色谱分离，导入ICP-MS，测定五种形态的砷元素。

科研级（Agilent 7700X） 生产型（ICP）

分析速度：多元素同时分析

检出限：10-12-10-9

半定量分析：有

同位素比分析：有

元素形态分析：有（串联 HPLC）

分析速度：多元素同时分析

检出限：10-9-10-6

半定量分析：无

同位素比分析：无

元素形态分析：无
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      法国VITEK® 2 COMPACT拥有最高的自动化水平，无需手工接种及封口，从而避免交叉污染。自动丢弃废卡。无需

附加试剂，封闭、一次性使用试卡，获取结果所需时间平均为6-8个小时，实验完成后可自动打印报告，VITEK® 2 

COMPACT鉴定范围超过98%的临床常见菌株。显示了当今最高的微生物鉴定水平，一定程度上弥补了检测方法的不

足，帮助客户尽早获得准确可靠的产品检测结果。

全自动微生物鉴定仪

设 备 介 绍

     美国ThermoFisher公司QuantStudio® 3 实时荧光定量PCR仪，通过在PCR反应体系中加入荧光基团，利用荧光

信号累积实时监测整个PCR进程，最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析，该技术不仅实现了PCR从定性到定量的

飞跃，而且与常规PCR技术相比它具有特异性强、灵敏度高、重复性好、定量准确、自动化程度高、速度快、全封闭反

应等优点。

实时荧光定量PCR仪

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

科研级（VITEK? 2 COMPACT） 生产型

一张鉴定卡标准化全自动接种

步骤简洁

全封闭卡片无交叉污染

集自动培养分析一体

6h~8h 自动显示结果

生化管数量众多人工接种

步骤繁琐

易交叉污染

人工观察添加辅助试剂

3 天培养+辅助试验

      QuantStudio® 3 系统提供了灵敏的检测结果和高置信度的靶点鉴别，可以区分低至1.5倍的拷贝数差异

       实时荧光定量PCR的可重复性。该曲线显示了使用96孔加热模块扩增10倍稀释的KAZ目标质粒DNA的结果。数据

显示，在10log起始模板量范围内均可获得高度可重复的结果。

应 用 案 例

（1）植物源性食品中转基因测定

        可检测农产品大豆、玉米、水稻、油菜等农作物原料转基因成分，为食品生产、加工企业、监督执法机构提供快

速的转基因检测手段。

（2）致病性微生物检测

        可检测肉制品、水产品、蛋制品、粮食制品、乳制品和饮料等多种食品原料、半产品和成品中的大肠杆菌、沙门

氏菌和金黄色葡萄球菌等致病微生物的检测。
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     德国OXFORD FOUNDRY-MASTERPRO直读光谱仪采用独立一体化真空光室及大面积的凹面光栅，可准确测定钢

铁中的C、Cr、Si及Mn等合金元素含量，结果准确，重现性好。用于分析黑色金属及有色金属成分的快速定量分析仪

器。对金属材料化学成分的精确定量检测，对被检测材料有一个直接的了解，以判断检测材料是否合格，是控制产品质

量的有效手段之一从而保证产品质量。

直读光谱仪

设 备 介 绍

（3）动物源性食品基因检测

针对不同动物的特异基因序列，采用分子生物学方法，可快速准确地鉴定产品中是否含有特定动物源性成分，不

仅适用于肉制品掺假鉴别，饲料中是否含有牛羊成分甄别，还可以鉴别保健品成分中的动物来源等。

科研级（QuantStudio   3） 生产型（普通 PCR） 

分析速度：速度快，标准模式运行时间不到 2 个小时，快

速模式运行时间小于 30min 

灵敏度：十分高，可区分 1.5 倍的拷贝数差异 

样本量：96 孔,可以同时分析 4 个靶点 

操作性：仪器经过工厂校准，采用预先优化的实验方案模板，

用户几乎无需培训，可以将重点放在研究上 

分析速度：步骤多，速度慢，需运行时间2-4

小时 完成扩增 

灵敏度：高，灵敏度可达3 个 RFU(空斑形成

单位); 

样本量：只能检测一个靶点 

操作性：复杂，操作步骤多 

设 备 关 键 参 数 表

科研级

（OXFORD FOUNDRY-MASTERPRO）

生产型

精度（RSD）：≤10%

检测器：PMT 检测系统

分析通道：36 个

波长范围：130~800nm

色散率：0.55nm/mm

基体：铁、铜、铝

光学系统焦距：350mm

光栅刻线：3000 条/mm

精度（RSD）：≤20%

检测器：固体检测系统

分析通道：12 个

波长范围：175~150nm

色散率：0.68nm/mm

基体：铁、铝

光学系统焦距：150mm

光栅刻线：1000 条/mm

设 备 关 键 参 数 表
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    美国Thermo-Fisher Nicolet iN10显微红外光谱仪由计算机控制的红外显微镜，集红外光源、干涉仪、显微系统及

检测器于一体，配置MCT数字化检测器和DTGS双检测器，将检测元件、信号放大器与24位的模/数转换器集成在一

起，直接输出数字信号，灵敏度提高100倍。用于微区微量样品的红外光谱测试，对样品进行定性分析，被广泛用于各

种有机物、无机物、高分子材料等领域。

显微红外光谱仪

设 备 介 绍

     美国Thermo-Fishe ARL8860火花放电直读光谱仪分析精度高、结果准确、稳定性好、分析速度快，检测机械零件

和稀有金属，能减少取样的损耗。用于分析黑色金属及有色金属成分的快速定量分析。对金属材料化学成分的精确定量

检测，对被检测材料有一个直接的了解，以判断检测材料是否合格，是控制产品质量的有效手段之一，从而保证产品质

量。

火花放电直读光谱仪

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

应 用 案 例

（1）化学成分分析

        铁合金样品仅需打磨掉表面氧化皮，即可在样品台上激发，免去化学分析钻取试样的麻烦，对于铝及铜等有色金

属样品而言，需用铣床铣去表面氧化皮。样品激发到计算机报出元素分析含量仅20-30秒，有利于缩短冶炼时间，降

低成本。

科研级（ARL8860） 生产型

精度（RSD）：≤5%

检测器：电直读光谱检测器

分析通道：52 个

波长范围：120~850nm

色散率：一级谱线色散率 0.37nm/mm

基体：铁、铜、铝

工作时间：24h

精度（RSD）：≤20%

检测器：固体检测系统

分析通道：12 个

波长范围：175~150nm

色散率：0.68nm/mm

基体：铁、铝

工作时间：8h

设 备 关 键 参 数 表应 用 案 例

（1）面料纤维的鉴别

科研级（Nicolet iN10） 生产型

空间分辨率：≤3μm

无极变焦：有

物镜镜头：32 倍

分束器：KBr 分束器

激光器：HeNe 激光器

工作距离：≥25mm

空间分辨率：≥10μm

无极变焦：无

物镜镜头：8 倍

分束器：无

激光器：无

工作距离：≤15mm
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     德国Bruker ADVANCE D8 X射线衍射仪是利用衍射原理，精确测定物质的晶体结构，枳构及应力，精确的进行物

相分析、定性分析、定量分析。广泛用于新材料、冶金、石油、化工、科研、航空航天的各个领域。

用于物相分析、精密测定晶格参数、织构及取向分析、晶粒度的测定、 残余应力的测定等。

X射线衍射仪

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

应 用 案 例

        采用D8 ADVANCE X射线衍射仪,对钢中残余奥氏体含量进行测试（见图1），依据标准YB/T5338-2006《钢中残

余奥氏体定量测定X射线衍射仪法》测定，该试样基体组织的残余奥氏体含量达16.8％（见图2）。基体组织中残余奥氏

体过多，严重影响模具材料的使用性能及尺寸稳定性。

图1 衍射线谱峰图 图2测试数据统计

      测试量程：-110°～168°

设 备 关 键 参 数 表

应 用 案 例

（1）原材料检验

表面脱碳（100X） 热处理过热（100X）

表面裂纹（1000X） 塑性变形（500X）

（2）生产过程中的质量控制

锻造过热组织（200X）

（3）产品质量检验

        有些机械零件或产品除

要求机械性能、物理性能指

标外，有的还要求显微组织

参数，作为质量评定的技术

指标之一。许多行业组织及

企业均制定了相应标准，严

格控制产品热处理后的组织

级别。

共晶碳化物（100X）

（4）失效分析（冷却水孔开裂）

图1裂纹源形貌（100×） 图2裂纹源形貌（500×） 图3裂纹扩展形貌（1000×） 图4裂纹扩展前端形貌（1000×）

图10冷却水孔边缘（1000×）

裂纹开口处

网状碳化物 线切割影响层

网状碳化物

链状碳化物

网状碳化物

网状碳化物

沿晶裂纹

沿晶开裂
撕裂断口

沿晶裂纹

横向裂纹

沿晶内裂纹

水孔边缘

加工挤压层

圆弧状变形处 圆弧状变形处

DMI3000 研究级金相显微镜

放大倍率：25X～1000X。

测量精度：±2μm。

    金相分析是金属材料试验研究的重要手段之一，是保证产品质量不可或缺的重要手段。蔡司Zeiss DMI3000研究级

金相显微镜用于观察检测样品表面状况及金属内部显微组织，显微组织是金属材料在合成制备、加工、热处理等各个环

节中，必须严加控制的重要指标和参数之一。通过金相显微镜观察获得的材料显微组织结果，可以清楚判断材料组织是

否异常，鉴别材料质量优劣，同时也是失效分析有力的利器。

金相显微镜

设 备 介 绍
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    无损检测甲醛、TVOC的环境舱法，不仅能较好的模拟家具的真实使用环境，同时其结果具有较好的应用价值和较高

的可比性。大型环境舱不必对家具破坏性取样就可以检测出整件家具的甲醛释放量，而且该方法更加接近实际生活情

况。

TVOC测试舱

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

        蔡司SIGMA 300场发射扫描电镜，最大放大倍数达到100万倍，同时配备了牛津INCA X-MAX 20能谱仪，能实现

纳米微区的形貌观察和成分测试，在扫描电镜微观分析方面具有较强的检测能力。

       能够观察纳米材料、可进行金属材料断口分析。扫描电镜的景深比透射电子显微镜大10倍，比光学显微镜大几百

倍，所得到的扫描电子图像立体感强，并具有三维形态的特征。

扫描电镜

设 备 介 绍

应 用 案 例

（1）观察裂纹沿晶扩展形貌

图1内裂纹形貌（5000×） 图2内裂纹形貌（5000×）

（2）金相组织微区能谱测试

表1:能谱测试结果

项 目 C Cr Fe Si

谱图 1 38.26 35.99 25.74 ---

谱图 2 38.51 9.96 50.52 1.02

蔡司 SIGMA 300 场发射扫描电镜

放大倍率：10X～1000000X

测量精度：±1nm

未溶薄片碳化物

未溶颗粒碳化物

未溶薄片碳化物

类似孔洞的内裂纹

未溶颗粒碳化物

TVOC 测试舱

温度：23℃±2℃

湿度：45%±5%

风速：0.1m/s-0.3m/s

设 备 关 键 参 数 表
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             物理化学物理化学

       中心拥有包括纤维分析仪、纸浆粘度仪、纸浆疏解机、加拿大标准游离度仪、肖伯尔打浆度测定仪、凯塞法快速纸

页成型器、PFI磨等在内的一系列纤维和纸浆检测设备，可以完成从纤维、纸浆到成纸性能的一系列检测。

     （1）劳伦森韦特瑞QGN0090 L&W纤维分析仪采用了当前最先进的非偏振光测量技术，可以同时测量纤维的长

度、宽度、细小纤维、形状因子和粗度等参数，并可以分析导管、扭结和针阔叶纤维混合比。

        （2）加拿大 Labterch QGN0090 PFI磨打浆后，可以实现纸浆纤维的分丝帚化、提升浆料纤维的交织性能，便

于纸页抄造成型，从而进行成纸性能的一系列检测。

L&W纤维分析仪/PFI磨

设 备 介 绍

    使用IGT印刷适性仪测定纸和纸板的印刷渗透性是一种适合于实验室测试的检测技术，检测过程方便、快速，测定结

果表征性强。荷兰IGT生产的IGT印刷适性仪在国内外造纸、包装、印刷和油墨行业得到广泛认可，可模拟实际印刷过

程，快速有效地检测印刷材料，是同类仪器中性能最优良的设备，在许多国家，标准的检测方法或推荐的检测方法中要

求使用该仪器。

IGT印刷适性仪

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

纤维测试仪（QGM0099） PFI 磨（QGN0090）

分辨率：≤1μm

准确度：≤±10μm

重复性：≤±1.5%分级

辊刀转数：±0.5s-1

打浆辊与浆室线速差：±0.2m/s
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物理化学

     LED 照明产品结温热阻分析，T3Ster是MicReD研发制造的先进的热测试仪，用于测试IC、LED、散热器、热管等电

子器件的热特性。在变化过程中，T3Ster测试出芯片的瞬态温度响应曲线，仅在几分钟之内即可分析得到关于该电子器

件的全面的热特性。T3Ster采用的是“运行中”的实时测量的方法，结合其精密的硬件可以快速精确扑捉到高信噪比的

温度瞬态曲线。

LED颗粒/模块结温测试系统

设 备 介 绍

    劳伦森韦特瑞L&W TSO测试仪采用超声波测量技术，用于测量平板纸和纸机横幅纸样的抗张挺度指数（TSI）和抗

张挺度取向（TSO）。从纸张的TSI和TSO获得一些纸张生产过程的动态信息，分析评价纸张生产过程中工艺参数的准

确性，预判生产中可能会出现的一些问题，对指导生产、减少纸张浪费具有巨大的潜力。

L&W TSO测试仪

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

                 热力学

应 用 案 例

（1）LED灯珠结温测试

按SJ/T 11394-2009条款5.6.2的测试方法，测量LED模块

的K系数。

按SJ/T 11394-2009条款5.6.1的测试方法，测量LED模块

的结温。

科研级（T3Ster） 生产型

电压测量范围：±1μV～±200V

电压测量分辨率：1μV

电压测量基本准确度：±0.015%

电流测量范围：±1pA～±10A

电流测量分辨率：1pA

电流测量基本准确度：±0.02%

脉冲宽度编程输出范围：100μｓ～DC

脉冲宽度编程输出分辨率：1μs

温度波动度：

100℃时≤±0.3℃，200℃时≤±0.5℃

电压测量范围：±1mV～±200V

电压测量分辨率：1mV

电压测量基本准确度：±0.05%

电流测量范围：±1μA～±10A

电流测量分辨率：1μA

电流测量基本准确度：±0.1%

脉冲宽度编程输出范围：1ms～DC

脉冲宽度编程输出分辨率：10μs

温度波动度：

100℃时≤±1.0℃，200℃时≤±2.0℃
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     美国TA Q800动态热机械分析仪可以测量黏弹性材料的力学性能与时间、温度或频率的关系。材料在受周期性（正

弦）变化的机械应力作用和控制下，发生形变，测试存储模量（刚性）和损耗模量（阻尼）等参数。该仪器利用高科技

的非接触式线性驱动技术确保了精准的应力控制。驱动轴靠八个多孔碳结构空气轴承支撑，采用空气轴承可以减小系统

摩擦，同时不依靠步阶马达，样品可在25mm范围内运动；配备的光学编码器测量样品的应变提高了灵敏度和精确度。

广泛应用于各种弹性体、热塑性塑料、复合材料、金属材料等领域。

动态热机械分析仪

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

                 热力学

应 用 案 例

聚乙烯模量的测定

热力学

     美国TA Q2000差示扫描量热分析仪解析度和分辨率高，基线稳定；数字式气体质量流量计，精确控制吹扫气体流

量，数据直接记录在数据库中；仪器可采用双向控制（主机控制、软件控制）。被广泛应用于塑料、橡胶、纤维、涂

料、粘合剂、医药、食品、生物有机体、无机材料、金属材料与复合材料等各类领域。

差示扫描量热分析仪

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

应 用 案 例

（1）玻璃化转变温度、熔点的测定

科研级（TA Q2000） 生产型

温度准确度：≤±0.1℃

温度精确度：≤±0.01℃

量热灵敏度：≤0.2μW

量热准确度：≤±0.1%

量热精度：≤±0.05%

自动切换气体：有

温度准确度：≥±1℃

温度精确度：≥±0.05℃

量热灵敏度：≥0.5μW

量热准确度：≥±0.5%

量热精度：≥±0.2%

自动切换气体：无

科研级（TA Q800） 生产型

温度范围：-150~600℃

应变检测分辨率：1nm

温度稳定性：≤±0.1℃

测量频率：0.01~200Hz

Tan δ分辨率：0.00001

力值分辨率：0.00001N

冷却方式：液氮制冷、机械制冷

温度范围：-50~400℃

应变检测分辨率：5nm

温度稳定性：≥±0.5℃

测量频率：0.1~200Hz

Tan δ分辨率：0.001

力值分辨率：0.001N

冷却方式：机械制冷
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     温度变化实验的目的是用于考核产品的设计、工艺和生产水平。该试验可用于考核产品对周围环境急剧变化的适应

性。东莞市德思环境仪器有限公司研制的EAT9.6-40W15，能够容许热耗高达13kW的样品，在-50℃~+80℃范围实

施快速温变测试， 带载温变速率≥10℃/min，适用于为元器件及高热耗模组的安全性能测试提供可靠性试验和产品筛

选试验。 

快速温度变化试验箱

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

                 热力学热力学

     美国TA/Thermo  SDTQ600+iS50同步热分析-红外联用仪的内置天平具有自动校准功能，采用特殊隔热装置，使

天平在恒温条件下保证高灵敏度，抗干扰能力强；加热系统具有防辐射屏设计，使TG和DSC有稳定的基线和良好的重

复性。 可以测量样品重量变化、温度变化和热流，红外光谱仪可以对样品进行定性分析，两种仪器联用可以对未知样

品进行同步的定性分析，测定样品在程序控制温度下产生的质量、热量变化及分解过程所产生气体产物的化学成分，广

泛用于各种有机物、无机物、高分子材料、金属材料、半导体材料、药物、生物材料等领域。

同步热分析-红外联用仪

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

应 用 案 例

PBT熔融与结晶过程的测定

科研级（SDTQ600+iS50） 生产型

DSC 灵敏度：1μW

量热准确度：≤±2%

TG 基线稳定性：±50μg

TGA 天平灵敏度：0.1μg

温度准确度：≤±0.5℃

光谱分辨率：0.09cm-1

波数精度：0.005cm-1

样品属性：固态、粉末、液体、纤维

自动切换气体：有

DSC 灵敏度：5μW

量热准确度：≤±5%

TG 基线稳定性：±150μg

TGA 天平灵敏度：1μg

温度准确度：≤±3℃

光谱分辨率：0.2cm-1

波数精度：0.01cm-1

样品属性：固态、粉末、液体

自动切换气体：无

科研级（EAT9.6-40W15） 生产型

测试范围：+80℃～-40℃

热容：13kW 发热量

测试范围：+80℃～-20℃

热容：300W 发热量
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     老化测试目的在于调查分析何时出现电子元器件，和机械零件的摩耗和使用寿命的问题，为提高试验效率、减少试

验时间，采用加速老化测试。东莞市德思环境仪器有限公司研制的ETH910，在-100℃~+200℃，范围实施加速老化

测试，带载温变速率60℃/min。

高加速老化试验箱

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

                 热力学热力学

     湿热环境是对装备影响效应最为严酷的环境因素之一，特别是对于电子装备，电子材料、元器件、印制电路板组件

等在湿热条件下极易引起老化、电气性能变化和功能性能失效。因此，湿热试验一直是装备研制过程中材料、元器件筛

选，装备指标验证和开展耐湿热老化、防护能力研究的重要手段。东莞市德思环境仪器有限公司研制的EWTH8.0-

65W，能够容许热耗高达3kW的样品，在-10℃~+85℃，20%～95%RH范围实施恒温恒湿测试和交变湿热测试， 带

载温变速率1℃/min，适用于为元器件及子装备，电子材料、印制电路板组的安全性能测试提供可靠性试验和产品筛选

试验。

步入式恒温恒湿箱

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

科研级（EWTH8.0-65W） 生产型

热容：3kW 发热量 热容：300W 发热量

ETH910 高加速老化试验箱

温度范围：-100～+200℃

温度控制准确度：-60℃～+80℃范围，偏差在±2℃以内；

温度波动度：≤3℃

升降温速率：空载，+110℃～-85℃，速率≥60℃/min；

振动方式：3 轴 6 自由度汽锤冲击式

振动加速度：5～70 grms

振动加速度：最大振动加速度≥50 grms（Z 向，空载），试验时可调

振动台面均匀度：振动台面的振动量级均匀度偏差不超过 40%

振动控制：控制点振动与设置值的偏差在±3 grms 以内
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热力学

     东 莞 市 德 思 环 境 仪 器 有 限 公 司 研 制 的 E A T H 1 0 . 0 - 6 5 W 2 ， 能 够 容 许 热 耗 高 达 1 2 k W 的 样 品 ， 在 -

65℃~+150℃，20%RH～98%RH范围实施快速温变测试、高低温工作、恒温恒湿测试、交变湿热测试， 带载温变速

率≥3℃/min。

强负载试验箱

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

EATH10.0-65W2 强负载试验箱

温度范围：－65～+150℃；

温度均匀度：≤2℃；

温度偏差：≤? 2℃；

温度波动度：≤±0.5℃；

相对湿度范围：20%RH～95%RH；

相对湿度均匀度：≤±3%RH（相对湿度＞75%RH 时）；≤±5%RH（相对湿度≤75%RH 时）；

升降温速率（空载）:-40℃～+85℃ ≥ 3℃/min；

特殊指标：底板承重为 1500kg/m2，10kW 发热量恒定-40℃；12kW 发热量，恒定 70℃，85%RH

                    光学
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     显示屏性能测试系统搭配进口的Photo Research公司生产的PR-730亮度计，其精度等级可达到计量级别；本系采

用半自动安装支架；测试长度可达9米，满足大尺寸的显示屏测量要求；360度可旋转的样品平台，满足不同测试点的

要求；配套的测试软件更是对应不同的标准要求设定半自动化测试。

显示屏性能测试系统

设 备 介 绍

科研级 生产型

Z 轴有效行程： 6 米；

带宽：2nm，5nm 与 8nm 可选，在不改变测量光阑的

同时改变带宽。

亮度精确度：±2%

分辨率：0.001cd/m2

色度精确度：±0.0015

色度可重复性：±0.0005

Z 轴有效行程： 1-2 米；

带宽：不具有光谱测量或单一带宽

亮度精确度：±5%

分辨率：0.01cd/m2

色度精确度：±0.002

色度可重复性：±0.001

设 备 关 键 参 数 表



                    光学光学
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     英国Bentham IDR300-PSL光辐射安全测试系统可以通过测量光谱辐照度和光谱辐亮度数据准确分析灯具的是属于

豁免级、低风险还是中风险，适用测量与各类的灯具。光谱仪使用机械式光谱仪，可设定1.7mrads、11mrads、

100mrads的视场角，成像时间快，评价软件符合国外IEC标准要求，具有不同波段的积分功能。

光辐射安全测试系统

设 备 介 绍

LED台灯 LED面板灯 LED路灯

LED筒灯 LED球泡灯 LED灯管

应 用 案 例

（1）光源尺寸案例

科研级（IDR300-PSL） 生产型

仪器类型：双单色仪

波长范围：200nm～3000nm

波长精度：

±0.1nm(2400grid/mm)、

±0.2nm(1200grid/mm)或

±0.6nm(400grid/mm)

视场角： 硬件实现 1.7mrads、 11mrads、

100mrads

余弦响应散射体 D7：误差小于 1%

采样转换精度为 14 位（bit）

仪器类型：双色仪或单色仪

波长范围：200nm～1400nm

波长精度：

200≤λ≤300：0.2nm

300＜λ≤325：0.1nm

325＜λ≤600：0.2nm

600＜λ≤1400：2.0nm

1400＜λ≤3000：2.0nm

视场角：通过软件计算 1.7mrads、11mrads、

100mrads

余弦响应散射体误差小于 5%

设 备 关 键 参 数 表



     GO-R5000全空间快速分布光度计，它有机组合了近场、准远场和远场分布光度计和更多强大功能于一体，满足

LM-79测试要求，具有双镜（反射镜）三探（光学探测装置）的创新性设计，具有灵活的配置方案，测量速度快、精度

高，一台分布光度计能实现多台不同功能（如配光曲线）的高性能的分布光度计功能。

全空间快速分布光度计

设 备 介 绍

                    光学光学

应 用 案 例

（1）LED路灯的分布光度测量及软件模拟

产品的光学分布测试图

子午面光强分布曲线 圆锥面光强分布曲线

光分布

产品外观

客户通过测试的配光文件，根据安装条件可模拟路面效果：

模拟效果图

灯具系统

安装条件
道路类别： 主干路 计算项目 计算数据

道路宽度 (m)： 15
路面亮

度

Lav 维持值

(cd/m2)
1.82

车道数： 双向 4 车道 UO 0.5

道路表面材料： C2（沥青路面） UL 0.8

灯具布置方式： 中心对称布置
路面照

度
Ehav 维持值 (lx) 31

灯具安装高 度

h(m)：
10 UEh 0.5

灯杆的安装间距

S(m)：
30 TI 初始值 (%) 6

灯具悬挑长度

（m）：
1.5 SR /

灯具仰角（°）： 0 LPD (W/m2) 0.34
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                    光学光学

设 备 关 键 参 数 表

     车灯分布光度计采用进口德国OPRTRONIK的AMS 3000，全360度的旋转台，转台上配备为灯具样品供电的电源和

测量硬件接口。9个供电通道，9个I/O测量通道。转台符合测量标准中“远近光同时打开测量”的要求。通过系统软件

可实现可编程的多轴自动化光学测量。

车灯分布光度计

设 备 介 绍

科研级（AMS3000） 生产型

转台定位精度：±0.01°

转台线性轴等位精度：0.1mm

照度测量量程：0.0001 lx ～200000 lx

扫描测量采样率≥5000 次/秒

分辨率：0.01°

V(λ)特性 f1′≤1.5%

光度计总误差≤±3%

光强测量量程：0.001cd～1000000 cd

转台定位精度：±0.05°

转台线性轴等位精度：0.5mm

照度测量量程：0.01lx～9999lx

扫描测量采样率≥1000 次/秒

分辨率：0.1°

V(λ)特性 f1′≤3.0%

光度计总误差≤±5%

光强测量量程：0.01cd ～10000cd

设 备 关 键 参 数 表

测试图片
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科研级（GO-R5000） 生产型 

光度探头精度：f1’＜1.5%； 

光度线性：0.2%； 

光度重复性：0.1%； 

光度探测能力：1×10^-5lx； 

照度测试范围： 

1×10^-5 lx～200k lx； 

C 轴转角范围：0°～360°； 

C 轴转角精度：0.05°； 

轴转角精度：0.05°； 

 

稳定性：测量过程中被测灯具始终保持静止状态； 

 

测量速度：系统绕被测灯运转，精密传动机构和高速角

度编码系统能保证高精度条件下比一般系统快 6 倍的测

量速度； 

 

功能：配置多个不同的探测器，以实现近场、准远场和

远场光度测量，以及空间亮度和空间颜色分布测量； 

 

消杂散光效果：精密设计的消光长筒和挡光光阑实现了

性能优越的消杂光效果； 

角度精度：高精度角度编码器安装在最终输出轴上，精

密的闭环传动机构和高速角度编码系统使 GO-R5000 即

使在高速运转条件下仍可实现最高的角度精度。 

光度探头精度：f1’＜3.0%； 

光度线性：0.8%； 

光度重复性：0.9%； 

光度探测能力：1×10^-3lx； 

照度测试范围： 

1×10 -̂3 lx～20k lx； 

C 轴转角范围：0°～180°； 

C 轴转角精度：0.1°； 

g 轴转角精度：0.1°； 

稳定性：测量过程中被测灯具不能保持静

止状态； 

测量速度：被测灯绕水平轴运转，测量速

度一般；  

 

 

功能：单一实现近场光度测量 

 

 

消杂散光效果：一般； 

 

角度精度：一般 。 

 

 



     中心三米法电波暗室采用了美国ETS-LINDGREN 制造的测试场地系统，其14kHz～18GHz频率范围内的屏蔽效能

可达70～110dB以上，可用于对射频环境有严格要求或防止电磁波污染的科研与验证。

3米法电波暗室

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

                电磁学电磁学

10米法电波暗室

     10米法为唯一的电磁兼容标准测试方法，由于静区可扩至8米以上，因此可满足大尺寸电子产品的测试需求。中心

10米法电波暗室采用了德国Albatross Projects场地系统，其为世界领先的射频、电磁兼容和微波制造商之一。其

10kHz～18GHz频率范围内的屏蔽效能可达70～90dB以上，还可用于对射频环境有严格要求或防止电磁波污染的科研

与验证。广泛应用于信息类产品，家用电器，音视频产品，灯具照明产品，天线校准，医疗器械，工业机械设备及电子

系统，汽车整车和零部件通信等领域。

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

●10米法-高频接收机

     在使用基于 R&S  ESU-K53 FFT 的时域扫描选件进行初测时，测量速度可比标准 EMI 测试接收机快 1000 倍。 

R&S ® ESU 还具有自动和交互测量功能、并行中频分析，并可同时使用三个检波器，其中包括带仪表时间常数的

CISPR-平均值检波器 (CISPR-Average)、有效值－平均值检波器(RMS-Average)和 APD（CISPR 16 标准规定的幅度

概率分布）。

科研级（ETS-LINDGREN） 生产型

屏蔽性能：14kHz～18GHz(73～116dB)

归一化场地衰减（NSA）:±3.0dB

场地电压驻波比（SVSWR）: 1GHz～6GHz（≤5dB）

场地均均匀性（FU）: 80MHz～6GHz/＜5.5dB

（75%）

屏蔽性能：14kHz～1GHz(60～90dB)

归一化场地衰减（NSA）:±4dB

场地电压驻波比（SVSWR）: 1GHz～6GHz（≤6dB）

场地均均匀性（FU）:80MHz～6GHz/＜6dB（75%）

     TESEQ DIA 1512D断续干扰分析仪，完全满足EN55014-1和CISPR 16-1-1中对断续骚扰测试的要求，四通道设置

同时测量150 kHz, 500kHz,1.4MHz和30 MHz四个频率点Windonws操作软件下使用"Clickware" 软件，软件控制模

块化系统。

断续干扰分析仪

设 备 介 绍
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     Agilent E50171C网络分析仪支持广泛频率范围和众多功能，提供同类产品中最高的射频性能和最快的速度，是制

造和研发工程师评测9kHz至8.5GHz射频元器件和电路的最佳工具，为无线通信、汽车电子、半导体和医疗器件等行业

的器件和器件的制造与研发应用提供了高效和灵活的测量手段。

网络分析仪

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

                电磁学电磁学

断续干扰分析仪

     TESEQ DIA 1512D断续干扰分析仪，完全满足EN55014-1和CISPR 16-1-1中对断续骚扰测试的要求，四通道设置

同时测量150 kHz, 500kHz,1.4MHz和30 MHz四个频率点Windonws操作软件下使用"Clickware" 软件，软件控制模

块化系统。

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

科研级（Agilent E50171C） 生产型

频率：9kHz-8.5GHz

动态范围：123 dB

输出功率：10 dBm

谐波:-25 dBc

本底噪声:-131 dBm

频率：9kHz-4.5GHz

动态范围：100 dB

输出功率：8 dBm

谐波:-20 dBc

本底噪声:-120 dBm
TESEQ DIA 1512D 断续干扰分析仪

测量范围：150kHz，500kHz，

1.4MHz，30 MHz

测量不确定度：±1dB

频率准确度：±5%

衰减：0dB -79dB

测试软件界面

57 58



     丹麦B & K声学和振动测量公司是声学和振动的测量、分析领域的全球领导者，是世界领先的测量仪器制造商。本中

心配置的4191型传感器是1/2英寸自由场传声器，用于需要40KHz频宽，200V预极化电压的环境。不锈钢压合膜片确

保出众的长期稳定性和机械坚固性，可经受 IEC 60068-2-32 的 1 米落摔测试。该系统实现多通道噪声信号波形的并行

采集和存储，采用示波、采样和回放的完整操作流程，采集后的声音信号波形可滚动进行时域分析和声压分析。适用于

测试电声产品（扬声器、喇叭、话筒、音响等）声学性能（抗噪声送、受话器的灵敏度、频响和方向性等）电声性能。

声音、振动分析系统

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

电磁学

时域分析仪

     在测量传输线系统的宽带响应特性方面，与其它测试技术相比，时域测试技术通过把被测器件特性的不连续性显示

为时间或距离的函数而能给出富有含义的信息，从而使用工程师能深入了解并加以分析问题。Agi lent 86100D 

Infiniium DCA-X 宽带宽示波器主机可对高速信号进行精密测量。可以快速、精确地对收发信机进行一致性测试，可

用于精密的阻抗测量，可对信号特征进行全面分析等。

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

                    声学
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采样率：0.1GS/s 采样率：0.3GS/s

波形捕获率：500（wfms/s） 波形捕获率：400（wfms/s

科研级（86100D） 生产型

带宽：500MHz 带宽：300MHz

>0.99 截止频率f0 ≤63Hz

半消声室

≤630 ±2.5

800~5000 ±2

≥6300 ±3

全消声室

≤630 ±1.5

800~5000 ±1.0

≥6300 ±1.5

声音、振动分析系统

本底噪声 <15.0 dB(A)

垂直入射吸声系数

1/3倍频带中心频率

Hz
允许误差



     东莞市德思环境仪器有限公司研制的EVTH2000-40W15，在-78℃~+150℃，20%RH～98%RH范围实施快速温

变测试、高低温工作、恒温恒湿测试、交变湿热测试，振动测试， 带载温变速率10℃/min。

温度湿度振动三综合试验箱

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

日晒色牢度测试仪

     Atlas Ci3000+ Xenon Fade-Ometer日晒色牢度测试仪，采用水冷式氙灯，利用氙弧灯模拟控制最理想的自然气

候和日光等实验条件来测试纺织品染料的颜色和性能变化，同时也可以测试材料的耐老化性能，它可以采用预先设置的

纺织的耐光测试标准来对纺织品进行测试。Ci3000系得到了众多塑料、油漆涂层、油墨、包装、汽车材料、光化材料、

颜料染料及纺织行业制造商的认可，被认作是精确且具有重复性与重现性地预测产品使用寿命的唯一设备。

设 备 介 绍

设 备 关 键 参 数 表

日晒色牢度试验机

光源 4500W 水泠氙弧灯

辐照量 1.1W/m
2
(波长在 420nm)，紫外辐射照度示值误差±10%

温湿度范围 湿度范围：亮周期 10-75%，暗周期 10-100%。温度示值误差±2℃，湿度误差±5%RH

可容纳样品尺寸 20 个样品实验夹，总曝晒面积大约 2188cm
2

                可靠性可靠性

EVTH2000-40W15 温度湿度振动三综合试验箱

温度范围：-78℃～+150℃

温度波动度：≤±0.5℃

温度均匀度：≤±2℃

升降温速率：满载不低于 15℃/min,线性速率不低于 10℃/min

湿度范围：20%RH～98%RH

湿度偏差：≤±3%RH（相对湿度＞75%RH），≤±5%RH（相对湿度≤75%RH）
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